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PLATEA DI FONDAZIONE
AERAZIONE CON ELEMENTI MODULARI
GUAINA BITUMINOSA

SOTTOFONDO IN CLS ALLEGGERITO 100 MM
PER PASSAGGIO IMPIANTI

ISOLAMENTO IN LASTRE XPS
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO 120 MM

PANNELLI RADIANTI  60 MM
MASSETTO DI POSA 60 MM
PAVIMENTAZIONE DI FINITURA

MAGRONE

SOLAIO IN LATERO CEMENTO

ISOLAMENTO IN LASTRE XPS
POLISTIRENE
ESPANSO ESTRUSO 25 mm

MASSETTO DI POSA 35mm
PAVIMENTAZIONE DI FINITURA

CONTROSOFFITTO
+4.00

±0,00
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0

60

+4.00

MURATURA IN POROTON 250mm
CAPPOTTO ESTERNO 150mm

INTONACO DI FINITURA 20mm

LOGGIA

AULA TIPO

CANALE DI GRONDA
SCOSSALINA ALLUMINIO

PALA VERTICALE FRANFISOLE
IN LEGNO

IMBOTTE DEL SERRAMENTO
FINITURA ALLUMINIO

VERNICIATO

CORNICE FINESTRA IN C.A
CON RIVESTIMENTO

IN ALLUMINIO VERNICIATO

TENDA AVVOLGIBILE
DI OSCURAMENTO

TRAVE IN LEGNO LAMELLARE
SEZIONE 120X240 mm

PANNELLO OSB FENOLICO 20 mm

PANNELLO POLISTIRENE
ESPANSO ESTRUSO 100 mm

PANNELLO LANA DI ROCCIA 150 mm
PANNELLO OSB FENOLICO 20 mm

PANNELLO OBS FENOLICO 20 mm
RIVESTIMENTO IN LAMIERA RHEINZINK

BARRIERA AL VAPORE

GUAINA TRASPIRANTE
CANALE DI VENTILAZIONE 50mm

SCOSSALINA IN ALLUMINIO
MURATURA CON RIVESTIMENTO A CAPPOTTO
PALA VERTICALE FRANGISOLE IN LEGNO
PARAPETTO IN VETRO
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PLATEA DI FONDAZIONE
AERAZIONE CON ELEMENTI MODULARI
GUAINA BITUMINOSA

SOTTOFONDO IN CLS ALLEGGERITO 100 MM
PER PASSAGGIO IMPIANTI

ISOLAMENTO IN LASTRE XPS
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO 120 MM

PANNELLI RADIANTI  60 MM
MASSETTO DI POSA 60 MM
PAVIMENTAZIONE DI FINITURA

MAGRONE

SOLAIO IN LATERO CEMENTO

ISOLAMENTO IN LASTRE XPS
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO 25 mm

MASSETTO RADIANTE 60mm
PAVIMENTAZIONE DI FINITURA

CONTROSOFFITTO

TRAVE IN LEGNO LAMELLARE
SEZIONE 120X240 mm

PANNELLO OSB FENOLICO 20 mm

PANNELLO POLISTIRENE
ESPANSO ESTRUSO 100 mm

PANNELLO LANA DI ROCCIA 150 mm
PANNELLO OSB FENOLICO 20 mm

PANNELLO OBS FENOLICO 20 mm
RIVESTIMENTO IN LAMIERA RHEINZINK

BARRIERA AL VAPORE

GUAINA TRASPIRANTE
CANALE DI VENTILAZIONE 50mm

CANALE DI GRONDA
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CORNICE FINESTRA IN C.A
CON RIVESTIMENTO

IN ALLUMINIO VERNICIATO

MURATURA IN POROTON 250mm
CAPPOTTO ESTERNO 150mm
INTONACO DI FINITURA 20mm

AULA TIPO

AULA TIPO

SCOSSALINA IN ALLUMINIO
MURATURA CON RIVESTIMENTO A CAPPOTTO
IMBOTTE IN CEMENTO ARMATO
RIVESTITO IN ALLUMINIO VERNICIATO
SERRAMENTO APRIBILE

SCOSSALINA ALLUMINIO

MURATURA IN POROTON 250mm
CAPPOTTO ESTERNO 150mm
INTONACO DI FINITURA 20mm

IMBOTTE DEL SERRAMENTO
FINITURA ALLUMINIO

VERNICIATO

IMBOTTE DEL SERRAMENTO
FINITURA ALLUMINIO

VERNICIATO

TENDA AVVOLGIBILE
DI OSCURAMENTO

CORNICE FINESTRA IN C.A
CON RIVESTIMENTO

IN ALLUMINIO VERNICIATO

TENDA AVVOLGIBILE
DI OSCURAMENTO

PANNELLO DI OMBREGGIAMENTO
IN LEGNO
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"MARRUVIUM.ALMAMATERSTUDIORUM.2017"CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DENOMINATO:04 COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI

DETTAGLIO 1 PROSPETTO scala 1:20

DETTAGLIO DI FACCIATA 1 DETTAGLIO DI FACCIATA 2

DETTAGLIO 1 SEZIONE scala 1:20

DETTAGLIO 2 PROSPETTO scala 1:20

LA COSTRUZIONE: MATERIALI E FINITURE

Per un contenimento dei costi di costruzione relativi alla realizzazione di strutture con adeguate
caratteristiche antisismiche l'intervento sarà realizzato mediante impiego di struttura principale a
setti di cemento armato e solai in laterocemento o lastre predalles.

Le murature perimetrali saranno a blocchi di laterizio forato con rivestimento a cappotto e
intonaco per garantire un adeguato livello di isolamento termico all'involucro edilizio, in linea con
le aspettative della committenza.

Le suddivisioni interne veranno invece realizzate prevalentemente in cartongesso a doppia lastra
per garantire massima flessibilità in ogni eventuale futura riconfigurazione degli ambienti.

I serramenti esterni saranno in legno a taglio termico con vetrocamera isolante composta da
vetro autopulente esterno e statificato di sicurezza interno.
Le vetrate d'ingresso e dei cortili interni saranno realizzate con il sistema montanti traversi a
profili di legno lamellare.

Le pavimentazioni saranno in gomma mentre la zona dell'atrio e quella centrale dell'auditorium
verrà realizzata in legno.
Le pavimentazioni esterne e dei patii saranno preferenzialmente in lastre di pietra locale.
Per garantire la massima flessibilità e integrabilità impiantistica i corridoi e le aule verranno dotati
di controsoffittature a lastra di cartongesso e pannelli ad elevato assorbimento acustico; per
alcune zone di pregio i controsoffitti potranno essere a pannelli di legno del tipo topacoustik.

La copertura principale sara' a tetto ventilato realizzato con falde di zinco titanio di lieve
pendenza.
La struttura per la copertura dell'auditorium sarà in travi di legno lamellare.
Per questa zona si prevede la realizzazione di un tetto piano a lucernari modulari con
l'integrazione di pannelli fotovoltaici.

1. Uffici Solvas in Belgio
(Graux & Amp Baeyens Architecten)

2. Collegio Marguerite di Navarra
(Marjan Hessamfar and Joe Verons Architectes)

RIFERIMENTI AD ESPERIENZE PROGETTUALI ANALOGHE

DETTAGLIO 2 SEZIONE scala 1:20
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