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ESPLOSO ASSONOMETRICO

TETTO VERDE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE 

Zone verdi con alberi ad alto fu-
sto che garantiscono un efficace 

ombreggiamento delle pavi-
mentazioni esterne realizzate in 
materiali drenanti e colori chiari 
che riducono l’assorbimento di 

energia solare.

ALBERATURA
Nuove aree verdi con piante di 

specie autoctone e con apparato 
radicale profondo.

SCHERMATURE SOLARI
Per garantire una corretta illu-
minazione interna e controllare 
gli apporti solari sono previste 

schermature solari.
1. Ombreggiamento estivo nelle 

ore più calde (alt. 71.4°).
2. Soleggiamento invernale nelle 

ore di luce (alt. 24.6°).

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Area per il deposito e la raccolta 
differenziata dei rifiuti del plesso 
scolastico. La zona è interdetta 
al pubblico ed è accessibile solo 

da parte degli addetti.

ILLUMINAZIONE NATURALE
VENTILAZIONE NATURALE

La conformazione volumetrica 
dell’edificio, dotato di corti in-

terne, giardino, doppio volume e 
lucernari, consente un’ottima dif-
fusione della luce solare e della 
ventilazione naturale in tutti gli 
ambienti del plesso scolastico.

RECUPERO ACQUE PIOVANE
Canalizzazione, raccolta e 

recupero delle acque piovane 
proveniente dalle falde di coper-
tura e dalla superficie verde del 
tetto-giardino. Riuso dell’acqua 

per l’irrigazione del verde e degli 
apparecchi sanitari.

STUDIO DELLE ESSENZE ARBOREESCHEMA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI SCHEMA DELLE STRATEGIE BIOCLIMATICHE
Allium schoenoprasum L. 
L’erba cipollina è una pianta molto aro-
matica che fiorisce da giugno ad agosto 
con un intenso colore viola. Diffusa natu-
ralmente in habitat montano, si coltiva in 
un substrato leggero e ben drenato.

Santolina chamaecyparissus
La Crespolina di Marchi è specie è un’erba 
(perenne o annuale) di genere arbustivo o 
cespuglioso. Fiorisce da giugno ad agosto 
con un intenso colore giallo. La specie è 
distribuita soprattutto nell’areale mediter-
raneo. 

Nepeta L.
La nepeta è una pianta erbacea dal tipico 
fiore labiato. Fiorisce in estate con fiori di 
colore azzurro-violaceo, molto apprezzati 
dalle api. L‘habitat di questa pianta è mon-
tagnoso.

Rosmarinus officinalis L.
Il rosmarino è una pianta perenne aroma-
tica diffusa naturalmente in Italia in terreni 
sassosi e collinari. Richiede posizione so-
leggiata al riparo dai venti gelidi. Fiorisce 
da marzo ad ottobre. Impiegato in campo 
alimentare, ornamentale e medico.

Salvia nemorosa L.
La salvia nemorosa è una pianta perenne 
erbacea aromatica dai fiori labiati. Fiorisce 
da giugno/luglio a settembre con un colo-
re rosa/viola intenso. Diffusa naturalmente 
in habitat montano, si coltiva in un substra-
to leggero e ben drenato.

Lavandula angustifolia
La lavanda è una pianta suffruticosa sem-
preverde. Fiorisce da giugno ad agosto 
con fiori color viola. Ha un profumo inten-
so che ne consentono un largo uso in cam-
po ornamentale e cosmetico.

Acer rubrum
L’acero rosso è una specie di 
albero deciduo. Raggiunge 
un’altezza di circa 15 m. I suoi 
fiori hanno un caratteristico 
colore rosso. Il suo fogliame 
di un tipico colore rosso scar-
latto si presenta durante il 
periodo autunnale. Si adatta 
a diverse condizioni climati-
che e richiede di scarsa ma-
nutenzione.

Acer campestre L.
L’acero campestre è una 
specie di albero latifoglie 
deciduo largamente diffuso 
in Italia. Raggiunge un’altez-
za di circa 18-20 m. Fiorisce 
in aprile-maggio in contem-
poranea all’emissione delle 
foglie, di colore verde scuro, 
ottime e nutrienti per gli ani-
mali.

Cupressus sempervirens
Il cipresso è un albero sem-
preverde. Il colore delle foglie 
è molto scuro. Largamen-
te diffuso in Italia e nei climi 
temperati-caldi. Ha un appa-
rato radicale profondo e non 
necessita di particolare ma-
nutenzione.
Essendo sempreverde è 
piantumato a nord per scher-
mare i venti freddi di inverno.

Prunus nigra
Il pruno è una specie arborea 
e arbustiva molto diffusa in 
Italia. Raggiunge un’altezza 
di 6 m. Porta grandi fiori pen-
duli, colorati di rosa-chiaro, 
riuniti in mazzetti. É impiega-
to come pianta ornamentale 
per qualificare il parcheggio 
e il confine del lotto sul fronte 
stradale. Necessita di scarsa 
manutenzione.

Acacia dealbata
La mimosa è una specie di al-
bero pioniere. È molto utiliz-
zata come pianta ornamen-
tale grazie alla sua profumata 
fioritura primaverile con fiori 
gialli intenso molto delicati.
Perfettamente acclimatata in 
climi temperati, non necessi-
ta di particolare manutenzio-
ne.

Varie specie arbustive pe-
renni autoctone, resistenti, 
dalla scarsa manutenzio-
ne: biancospino (Crataegus 
monogyna), palla di neve 
(Viburnum opulus), sambu-
co (Sambucus), ligustro (Li-
gustrum lucidum), berretta 
del prete (Euonymus euro-
paeus), sanguinello (Cornus 
sanguinea).

Festuca arundinacea
La festuca falascona è una specie erba-
cea molto usata per tappeti erbosi; tollera 
caldo, siccità e ombra. Rimane verde tutto 
l’anno, resiste a molte malattie ed è molto 
persistente in caso di scarsa manutenzio-
ne. É spesso usata nei campi di calcio.

Parthenocissus quinquefolia
La vite americana è una pianta rampicante 
ornamentale. Le foglie sono verdi, e d’au-
tunno, prima della loro caduta, si colorano 
di un rosso intenso. Ha un comportamento 
bioclimatico molto vantaggioso per l’edifi-
cio: raggi filtrati d’estate e diretti d’inverno.

1. NORD: alberi sempreverdi per il riparo dai venti 
freddi prevalenti.

2. STRADA: alberi come barriere acustiche naturali.

3. SUD: alberi caducifogli sui fronti più soleggiati che 
durante l’estate (3a) forniscono ombra e durante l’in-
verno (3b) lasciano filtrare i raggi.
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ENERGIA ELETTRICA
Apporto energetico provenien-
te dalla rete, a cui è collegato il 
sistema di impianto fotovoltaico 
(grid connected). 

ACQUA CALDA SANITARIA
Acqua calda sanitaria ottenuta 
grazie all’apporto fornito dai 

pannelli solari termici.

(VMC) VENTILAZIONE MECCA-
NICA CONTROLLATA

L’aerazione interna è gestita da 
un aggregato compatto con 

recuperatore di calore incorpora-
to. Gli impianti ad alte emissioni 
elettromagnetiche sono installa-

te esterne al fabbricato.

CLIMATIZZAZIONE
Aggregato compatto che 

mediante il funzionamento a 
pompa di calore (tipo aria-aria) 
garantisce le condizioni termoi-
grometriche adeguate all’utilizzo 
di quell’ambiente: riscaldamen-
to, raffrescamento e controllo 

dell’umidità. 

CONTROLLO DOMOTICO
Sistema di monitoraggio dei 
consumi energetici connesso 

al sistema per l’automazione, il 
controllo, la regolazione e la ge-
stione delle tecnologie dell’edifi-

cio e degli impianti termici.

PANNELLI FOTOVOLTAICI
PANNELLI SOLARI TERMICI

Installazione di pannelli fotovol-
taici in copertura e, in misura 

minore in relazione ai consumi 
previsti, di pannelli solari termici, 
rispettando le quote di energia 
da fonti rinnovabili del fabbiso-
gno energetico del fabbricato.


