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Assonometria atrio d’ingresso - Configurazione standard

Sezione C-C’ - Scala 1:200

palestra

isola tecnologica / l.i.m.

bidelleria centro di sorveglianza

ISOLA TECNOLOGICA

L'isola € pensata come un oggetto che integra seduta e schermo touch e
avra la duplice funzione:

- sistema di controllo e regolazione impiantistico basato su controllori libera-
mente programmabili di tipo modulare; I'accessibilita al monitoraggio dei
consumi e alla gestione dei parametri liberamente variabili avverra attraver-
so sistemi di semplice utilizzo per I'operatore (user friendly).

- monitor collegato in rete ad un Pc server centrale attraverso il quale poter
accedere a vari contenuti multimediali o alle principali informazioni
dell’istituto scolastico.

BIDELLERIA

Anche la bidelleria & concepita come un oggetto di design integrato al con-
testo e fungera da zona di controllo agli accessi (uno per la scuola primaria
ed uno per la secondaria) ma sara anche dotato di sistemi di controllo per
verificare la sicurezza della scuola e collegato con videocamere ai punti di
accesso esterno e alle zone interne dei disimpegni.
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La rappresentazione progettuale nel@tavole alle-
gate e stata concepita come un racconto della vita o

Conceptual design

dell’ edi cio in una giornata tipo 21 Marzo 2018
vista con gli occhi di coloro che usano la scuola e il
centro civico nelle varie ore della giornataldlle
06:20 alle 21:30 PO T

Information
Modeling P Fabrication
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La ra gurazione del progetto avviene quindi attra- — #== &
verso un ribaltamento del punto di vista; I’ architetto
e solo uno dei tanti attori all’ interno del processas
progettuale e decisionale che portera alla realizzs o
zione di un fuogo condiviso ”, quanto pit possibile,
da una moltitudine di protagonisti.
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Tale processo decisionale collettivo, sara ra orzato attraverso I'uso di metodologi
BIM che consentono di integrare in un unico modello le informazioni utili in ognif
fase della progettazione: quella architettonica, strutturale, impiantistica, energeti
ca e gestionale. Per questo puo essere utilizzato dagli impiantisti, dagli ingegneyi
strutturisti, dagli architetti, dal costruttore, dai montatori, dai collaudatori ecc.

Il modello tridimensionale quindi racchiude informazioni riguardanti volume e
dimensioni, materiale, aspetto, caratteristiche tecniche che non vengono pers
nella comunicazione ad altri studi ed altre piattaforme informatiche.

Inoltre un tale progetto da la possibilita alla committenza di avere un’elaboraziong
virtuale del ciclo di vita dell’edi cio, anche dopo la fase di progettazione; in questdg
modo € piu semplice monitorare la vetusta dei materiali e programmare meglio Ig
manutenzione.
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Planivolumetrico versione 2 - Scala 1:500



